
Tehnicni list
Talni instalacijski kanal, z 2 komorama, višina kanala
48 mm
Št. artikla: 7400320

Talni instalacijski kanal za polaganje vodov pod estrihom.

Jeklo

neprekinjeno cinkano v ognju

Matični podatki
Št. artikla
Tip
Oznaka 1
Oznaka 2
Proizvajalec
Dimenzija
Material
Površina
Standard površine
Najmanjša enota VK
Količinska enota
Teža
Enota teže
Odtis CO (GWP) od zibelke do
vrat

7400320
S2 25048
Talni kanal
dvoprekatni
OBO
2000x250x48
Jeklo
neprekinjeno cinkano v ognju
DIN EN 10346
2
Meter
451 kg
kg/100 m
10,8126 kg COe / 1 Meter
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Tehnicni list
Talni instalacijski kanal, z 2 komorama, višina kanala
48 mm
Št. artikla: 7400320

Dimenzije
Dolžina
Širina
Višina
Mera a
Mera b
Mera H

2.000 mm
250 mm
48 mm
110 mm
140 mm
48 mm

Tehnični podatki
Število fiksnih pregrad
Število potegov
Način pritrditve montažnega siste-
ma
Talna pločevina
Področje uporabe
Ločljivo
Min. višina kanala
Korisni presjek
Snemljiv pokrov
Presek potega a
Presek potega b

1
2 St.
Tla

da
prekrito z estrihom
ne
48 mm
11316 mm²
ne
4968 mm²
6348 mm²
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