Tehnicni list
Galvansko pocinkana jeklena spojka brez navoja

St. artikla: 2046856

Del pribora: vti€na spojka za spajanje elektoinstalacijskih cevi. Brez ostrih robov
z notranje strani cevi.

& CCEREIE
. Jeklo

G galvansko cinkano

St. artikla 2046856

Tip SV25W G

Oznaka 1 Spojka

Oznaka 2 brez navoja
Proizvajalec OBO

Dimenzija @25mm

Material Jeklo

Povrsina galvansko cinkano
Standard povrsine EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanjsa enota VK 50

Koli¢inska enota kos

Teza 4,8 kg

Enota teze kg/100 kos

Odiis CO2 (GWP) od zibelke do | 0,1172kg CO2e / 1 Kos
vra
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Dolzina 60 mm
Mera D 28,1 mm
Mera d 25,7 mm
Mera L 60 mm
Mera | 30 mm
Mera M (mm) M25
Mera t 1,2 mm
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Izvedba Vti¢é
Za premer cevi 25 mm
Velikost 25
Brez halogenov da
Z revizijsko odprtino in pokrovom | ne
Séetkana povrsina ne
Polirana povrsina ne
Maks. temperaturno obmocje 400 °C
uporabe
Min. temperaturno obmogje upo- | -45 °C
rabe
Dvodelen ne

2 OBO | 09.11.2025



